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BIOCID 
BACTERICIDA PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE. 
 
Descripción 
TOPTHERM BIOCID es un biocida idóneo para la remoción de las colonias de bacterias y las biomasas de los 
sistemas de calefacción y de climatización, de los sistemas de calefacción por suelo radiante o de baja 
temperatura. El producto es específico también para la limpieza de los sistemas mixtos de calefacción con 
radiadores y paneles radiantes a baja temperatura, de climatización y geotérmicos. 
TOPTHERM BIOCID se debe añadir en el sistema en conjunción con los productos de la gama TOPTHERM 
CLEAN para eliminar al mismo tiempo las biomasas, los lodos y los óxidos metálicos presentes en el sistema. 
Para prevenir la proliferación de algas y de hongos biológicos, el producto TOPTHERM BIOCID se debe añadir 
en el sistema en combinación con el inhibidor TOPTHERM PROTECT 1. 

• El producto es compatible con todos los materiales plásticos que normalmente están presentes en los 
sistemas 

• El producto no es corrosivo y es compatible con todos los metales 

• El producto es compatible con los otros productos de la gama TOPTHERM 

• El producto no contiene biocidas oxidantes (derivados del cloro, fenol o peróxido) 

• El producto restablece la eficiencia y el correcto intercambio térmico del sistema. 

• Es un producto ecológico, no es toxico y no es irritante. 
 
Como utilizar el producto 
TOPTHERM BIOCID se puede añadir por cualquier parte del circuito, utilizando el equipo INJET, después de 
haber verificado que el agua no contenga otros productos químicos diferentes de los de la gama TOPTHERM. 
La dosis recomendada es de 0,5 kg de BIOCID cada 100 litros de agua. Cantidades inferiores del producto no 
aseguran buenos resultados. Una mayor cantidad no procura daños al sistema.  
Utilización en conjunción con el inhibidor PROTECT 1: basta añadir el BIOCID por cualquier parte del circuito, 
después de haber añadido también el inhibidor PROTECT 1. Se recomienda controlar anualmente la ausencia 
de carga bacteriana en el sistema. En este caso repetir la aplicación del BIOCID. 
Utilización para la limpieza: añadir BIOCID en el agua del circuito después de haber añadido el producto de 
limpieza TOPTHERM CLEAN 3 o 5 o 10 más indicado. Dejar circular el producto el tiempo previsto. BIOCID se 
puede utilizar con el agua caliente o fría para limpiar el circuito y dentro de 30 días después de la introducción 
del producto, se debe enjuagar. Luego, comprobar con el kit TOPTHERM BIO-TEST la ausencia de carga 
bacteriana. Si es presente, repetir la aplicación. 
PROPRIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
Aspecto: liquido incoloro – amarillo claro 
pH:          7 aprox. 
Precauciones de seguridad: 
TOPTHERM BIOCID, con pH neutro, no está clasificado como peligroso. No mezclar con otros productos 
químicos. No dejar que alcance aguas potables. No ingerir. No tirar en el ambiente.  Para una información 
más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el almacenamiento del producto, se 
recomienda leer la Ficha de datos de seguridad. 
Envase: 
Botellas de 0,5 kg  
Bidón de 2 kg  


